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Clovadores Sévies FFCL

Equipamentos projetados especialmente para operar com dosagens de cloro na
forma gasosa. Os cloradores da série FFCL utilizam em sua construcdo materiais de
altissima qualidade resistentes & acéo corrosiva do cloro, utilizam também o sistema
de ajuste e controle de vazdo através do orificio variavel. Equipamento fabricado
pela FLUID FEEDER, com as seguintes caracteristicas:

O Montagem em parede, na cabeca do cilindro ou em gabinete para fixacao no
piso;

O Ajuste de dosagem manual e automdético com sinal de entrada de 4-20 mA
proveniente do Analisador de cloro residual livre, CLP ou medidor de vazdo;

O Capacidades de dosagem: 5, 10, 26, 50, 105, 240, 960, 1.450, 1.812,
2.265,2.718,3.624 e
4.530 g/dia (11, 22, 57,110, 232, 530, 2.120, 3.200, 4.000, 5.000, 6.000,
8.000 10.000 Ib/dia);

O Construgdio totalmente em PVC (material resistente ao cloro);
O Range de operacdo de 20:1;
O Alimentacdo Elétrica: 110/220 VAC, 60 Hz;

O Regulagem através de orificio variavel.

vialvulas de Linha

de cloro. Acessério fabricado pela FLUID FEEDER, com as seguintes caracteristicas:

O Aplicacdo: Bloqueio em linhas de cloro gés ou liquido;
O Didmetros: 3/4” ou 17;

O Haste: Monel;

O Corpo: ago Forjado ASTM A-105 WCB;

O Sélos e assentos: PTFE;

O Conexdes: roscadas padrdo NPT;

O Conforme especificacdo do CHLORINE INSTITUTE.

Pressostato Selado para Cloro

Pressostato para cloro gds, tipo com selo diafragma em teflon, selado
com fluido especialmente desenvolvido para esta aplicacdo. Usado para
alarme de falta de cloro nos cilindros e/ou no sistema. Acessério fabricado
pela FLUID FEEDER, com as seguintes caracteristicas:

Estas Vélvulas de linha séo usadas para isolar segmentos do sistema de cloro gds ou liquido, ou para bloquear
o fluxo de cloro para um clorador quando se tem vérios cloradores conectados ao mesmo sistema de alimentagdo

O Parafusos: Aco liga Cromo-Molibidénio temperado e revenido conforme norma ASTM A-193 Gr. B7.

O Servico: alarme de falta de cloro gés;

O Diafragma em: PTFE;

O Tipo: pressao;

O Montagem: local;

O Pressdo estdtica: 1.000 psi;

O Conexdes: diametro 1/2” NPT;

O Alcance: 0-250 psi;

O Ajuste do diferencial: por parafuso;

O Chave tipo: micro-ruptor;

O Capacidade dos contatos: 10A - 250V;
O Tipo de carga: indutivo;

O Contato: abre/fecha;

O Classificacdo do invélucro: NEMA-4;
O Conexdo elétrica: 1/2” NPT.

Cownectores Flexivels

Conectores Flexiveis fabricados em tubos de cobre com revestimento anticorrosivo, com conexdes
roscadas em ambas as extremidades ou com adaptador para yoke, para operagdéo com cloro gds e
liquido. Sdo usados para conectar cilindros, cilindros de tonelada, vélvulas header, manifolds e cloradores.
Acessério fabricado pela FLUID FEEDER com as seguintes caracteristicas:

O Tubos didmetros 3/8”;
O Conexdes roscadas macho e fémea de 5/8” e 3/4”;

O Comprimentos de 1,0 m até 4,5 m.






